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Elewacja jest prawdziwym oblizem domu, spetniajacym istotng
role w prawidtowym funkcjonowaniu kazdego budynku. Jej rola polega
nie tylko na odpowiedniej prezentacji waloréw dekoracyjnych i archi-
tektonicznych, ale rowniez na wiasciwej ochronie budynku przed nieko-
rzystnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych, uszkodzeniami

wywotanymi erozjg oraz rozwojem szkodliwych glonéw i grzybow.
Najpopularniejszym  obecnie sposobem wykonywania warstwy




wykoriczeniowej Scian zewnetrznych, systemow ocieple, s3 goto-
we tynki cienkowarstwowe. Pozwalajg one na tatwe oraz wygod-
ne wykonanie dekoracyjnych i estetycznych wypraw tynkarskich.
Produkowane s3 w postaci juz zabarwionych mas tynkarskich,
gotowych do uzycia bezposrednio na budowie. Wykonawcy nie
musza traci¢ czasu na przygotowanie mieszanek, a to pozwala na znacz-
ne zwiekszenie wydajnosc i niezawodnosci prac wykoriczeniowych.
Jedng z wielu zalet mas tynkarskich Farby KABE jest szeroka paleta
koloréw i faktur, dzieki czemu mozliwe jest swobodne ksztattowanie
wizerunku architektonicznego elewacji budynku.



MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

ARMASILT
Silikonowa masa tynkarska

+ Samooczyszczanie elewagji i niska podatnos¢ na
brudzenie — odpychanie czasteczek wody przez zywice
silikonowa;

+ Najlepsza ochrona przed dziataniem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych — wysoka hydrofobowos¢
wyprawy;

+ Swobodny transport wilgoci z podtoza — mikroporowata
struktura i wysoka paroprzepuszczalnos¢;

+ Wysoka wydajnos¢ — przy gr. ziarna 1,5 mm zuzycie
ok. 2,3 kg/m2;

« Szeroki zakres stosowania — w systemach ocieplen KABE
THERM na bazie styropianu i wetny mineralnej oraz na
podtozach mineralnych w tym takze pokrytych powtoka
na bazie tworzyw sztucznych;

- Zapewnia wysoka trwatos¢ koloru - barwienie
szwajcarskimi pigmentami nieorganicznymi;

+ Maskuje drobne nieréwnosci podtoza — szczegélnie przy
uziarnieniu > 2,0 mm;

« Chroni przed porostem glondw i grzybéw — zawiera
sprawdzone biocydy powtokowe.
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Uwaga
Przed natozeniem tynku podtoze wymaga zagruntowania preparatem ARMASIL GT.




MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

ARMASILT AKORD
Silikonowa masa tynkarska do natrysku

« Szybkie tempo aplikacji — wieksza wydajnos¢ prac przy
nizszych kosztach wykonania;

« Nie wymaga zaangazowania duzej ilosci pracownikéw do
aplikacji — dwdch pracownikéw jest w stanie otynkowac
ok. 600 m? elewadji w jeden dzien;

+ Jednolita i wyrazna faktura — wyglad tynku nie jest
uzalezniony od sposobu zacierania;

Motzliwos¢ korekty wygladu faktury — przez dotryskanie
,Wycieniowanie” tynku na pow. stanowiacej odrebng
catos¢;

« Skrécony okres sezonowania podtozy mineralnych
(tynki tradycyjne mozna tynkowac juz po 2 tygodniach)
— dzieki doskonatej przepuszczalnosci pary wodnej;

« Samooczyszczanie wyprawy, niska podatnos¢ na
brudzenie — odpychanie czasteczek wody przez zywice
silikonowa ;

+ Najlepsza ochrona przed dziafaniem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych — wysoka hydrofobowos¢
Wyprawy;

+ Swobodny transport wilgoci z podtoza — mikroporowata
struktura i wysoka paroprzepuszczalnosé;

« Szeroki zakres stosowania — w systemach ocieplen
KABE THERM na bazie styropianu i wetny mineralnej
oraz na podtozach mineralnych w tym takze, pokrytych
powtoka na bazie tworzyw sztucznych;

+ Zapewnia wysoka trwatos¢ koloru - barwienie
szwajcarskimi pigmentami nieorganicznymi;

« Chroni przed porostem glonéw i grzybéw — zawiera
sprawdzone biocydy powtokowe.
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Uwaga
Przed natozeniem tynku podtoze wymaga zagruntowania preparatem ARMASIL GT
podbarwionym pod kolor tynku.




MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

NOVALITT
Polikrzemianowa masa tynkarska

+ Mineralny charakter wyprawy — produkt na bazie wodnego
szkta potasoweqo;

« tatwy w aplikaji - obnizona alkalicznos¢ i wrazliwos¢
na podioze oraz warunki wigzania (szczegdlnie
w stosunku do typowych tynkéw silikatowych);

« Nie wymaga specjalnej ochrony BHP i zabezpieczania
podtozy wrazliwych na alkalia — odczyn pH zredukowano do
poziomu 8--9,5 (jak dla tynkéw akrylowych);

« Skrécony okres sezonowania podfozy mineralnych
(tynki tradycyjne mozna tynkowac juz po 2 tygodniach) —
dzieki wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej;

+ Rozszerzony zakres stosowania — w systemach ociepler
KABE THERM na bazie styropianu i wetny mineralnej; na
typowych podtozach mineralnych a zwtaszcza na podtozach
pokrytych powtoka na bazie tworzyw sztucznych;

+ Maskuje drobne nieréwnosci podtoza — szczegélnie przy
uziarnieniu > 2,0 mm;

« Swobodny transport wilgoci z podtoza — mikroporowata
struktura i wysoka paroprzepuszczalnos¢;

« Chroni przed porostem glondw i grzybow — zawiera
sprawdzone biocydy powtokowe;

« Zapewnia wysoky trwato$¢ koloru — barwienie
szwajcarskimi pigmentami nieorganicznymi;

+ Skutecznie zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi — zredukowana nasiakliwos¢ powierzch-
niowa;

+ Wyjatkowe walory dekoracyjne — dostepna szeroka paleta
faktur i grubosci ziarna.
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Uwaga
Przed natozeniem tynku podtoze wymaga zagruntowania preparatem NOVALIT GT.




MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

NOVALIT T AKORD
Polikrzemianowa masa tynkarska do natrysku

« Szybkie tempo aplikacji — wieksza wydajnos¢ prac przy
nizszych kosztach wykonania;

+ Nie wymaga zaangazowania duzej ilosci pracownikéw do
aplikacji — dwdch pracownikdw jest w stanie otynkowac ok.
600 m? elewagji w jeden dzier;

+ Jednolita i wyrazna faktura — wyglad tynku nie jest
uzalezniony od sposobu zacierania;

Mozliwos¢ korekty wygladu faktury — przez dotryskanie
Wycieniowanie”tynku na pow. stanowiacej odrebna catos¢;

+ Mineralny charakter wyprawy — produkt na bazie wodnego
szkta potasoweqo;

« tatwy w aplikagji - obnizona alkalicznos¢ i wrazliwos¢ na
warunki wigzania (szczegdlnie w stosunku do typowych
wyrobow silikatowych);

+ Nie wymaga specjalnej ochrony BHP i zabezpieczania podtozy
wrazliwych na alkalia — odczyn pH zredukowano do poziomu
8-+9,5 (jak dla tynkéw akrylowych);

« Skrécony okres sezonowania podtozy  mineralnych
(tynki tradycyjne mozna tynkowac juz po 2 tygodniach)
— dzieki doskonatej przepuszczalnosci pary wodnej;

+ Rozszerzony zakres stosowania — w systemach ociepleri KABE
THERM na bazie styropianu i wetny mineralnej; na typowych
podtozach mineralnych a zwlaszcza na podtozach pokrytych
powtoka na bazie tworzyw sztucznych;

« Swobodny transport wilgoci z podfoza — mikroporowata
struktura i wysoka paroprzepuszczalnosé;

« Chroni przed porostem glondw i grzybow — zawiera
sprawdzone biocydy powtokowe;

« Zapewnia wysoka trwatos¢ koloru — barwienie szwajcarskimi
pigmentami nieorganicznymi;

+ Skutecznie zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi — zredukowana nasiakliwos¢ powierzch-
niowa.
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Uwaga
Przed natozeniem tynku podfoze wymaga zagruntowania preparatem NOVALIT GT
podbarwionym pod kolor tynku.
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MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

« Skrécony okres sezonowania podtozy mineralnych

CALSILITT
Krzemianowa (silikatowa) masa tynkarska

Mineralny charakter wyprawy — produkt na bazie
wodnego szkta potasowego;

Trwale wiazacy z mineralnym podtozem — przez reakcje
chemiczng;

« Szeroki zakres stosowania — w systemie odieplen

KABE THERM na bazie styropianu oraz na podtozach
mineralnych, wystepujacych na zewnatrz budynkéw;

(tynki tradycyjne mozna tynkowac juz po 2 tygodniach)
— dzieki doskonatej przepuszczalnosci pary wodnej;
Maskuje drobne nieréwnosc podtoza — szczegélnie przy
uziarnieniu > 2,0 mm;

Naturalna odpornos¢ na porost glonéw i grzybéw
— wysoka alkalicznos¢ wyprawy;

Skuteczna ochrona przed dziataniem niekorzystnych
warunkdw zewnetrznych — zredukowana nasiakliwos¢
powierzchniowa;

Wysoka trwatos¢ koloru — barwienie szwajcarskimi
pigmentami nieorganicznymi;

Podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia i zanieczyszcze-
nia przemystowe.

Uwaga
Przed natozeniem tynku podfoze wymaga zagruntowania preparatem CALSILIT GT.

« Skuteczna ochrona przed dziataniem  warunkéw

SiSi AVANT
Silikatowo-silikonowa masa tynkarska

« Atrakeyjny koszt 1 m2 wyprawy tynkarskiej barwionej

w masie — dzieki dobrej relacji jakosci do ceny;
Produkt tatwy w aplikacji — w postaci plastycznej,
gotowej do uzycia masy tynkarskiej;

« Szeroki zakres stosowania — w systemach ocieplen

KABE THERM na bazie styropianu oraz na podtozach
mineralnych w tym takze, pokrytych powtoka na bazie
tworzyw sztucznych;

Szeroka paleta barw — barwienie przy uzyciu zaréwno
organicznych jak i nieorganicznych past pigmentowych;

atmosferycznych — niska nasiakliwos¢ powierzchniowa;

« Chroni przed porostem glonéw i grzybdw — zawiera

sprawdzone biocydy powtokowe.

Uwaga
Przed natozeniem tynku podfoze wymaga zagruntowania preparatem SiSi GT.
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MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

« Skuteczna ochrona przed dziataniem warunkow

PERMURO
Akrylowa masa tynkarska

Produkt fatwy w aplikacji — w postaci plastycznej, gotowej
do uzycia masy tynkarskiej;

Szeroki zakres stosowania — w systemach ociepler
KABE THERM na bazie styropianu oraz na podtozach
mineralnych w tym takze, pokrytych powtoka na bazie
tworzyw sztucznych;

Maskuje drobne nieréwnosci podtoza — szczegélnie przy
uziarnieniu > 2,0 mm;

Najszersza paleta barw — barwienie przy uzyciu zardwno
organicznych jak i nieorganicznych past pigmentowych;
Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna — produkt na bazie
elastycznej dyspersji akrylowej;

atmosferycznych — niska nasiakliwos¢ powierzchniowa;
Chroni przed porostem glondw i grzybéw — zawiera
sprawdzone biocydy powtokowe;

Wyjatkowe walory dekoracyjne — dostepny w szerokiej
palecie faktur i grubosci ziarna.

Uwaga
Przed natozeniem tynku podtoze wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.

« Szeroka paleta barw — barwienie przy uzyciu zardwno

PERMURO AVANT
Akrylowa masa tynkarska

Niski koszt 1 m2 wyprawy tynkarskiej barwionej
w masie — dzieki idealnej relacji jakosci do ceny;

tatwy w aplikacji — w postaci plastycznej, gotowej do
uzycia masy tynkarskiej;

« Szeroki zakres stosowania — w systemach ocieplen

KABE THERM na bazie styropianu oraz na podtozach
mineralnych w tym takze, pokrytych powtoka na bazie
tworzyw sztucznych;
Maskuje drobne nieréwnosci podtoza — szczegélnie przy
uziarnieniu 2,0 mm;

organicznych jak i nieorganicznych past pigmentwych;
Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna — produkt na bazie
elastycznej dyspersji akrylowej;

Skuteczna  ochrona  przed  dziataniem  warunkow
atmosferycznych — niska nasiakliwos¢ powierzchniowa;

« Chroni przed porostem glonéw i grzybow — zawiera

sprawdzone biocydy powtokowe.

Uwaga
Przed natozeniem tynku podfoze wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.




MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

PERMURO AKORD
Akrylowa masa tynkarska
do natrysku

« Szybkie tempo aplikacji — wieksza wydajnos¢ prac przy
nizszych kosztach wykonania;

« Nie wymaga zaangazowania duzej ilosci pracownikow do
aplikacji — dwéch pracownikow jest w stanie otynkowa¢
ok. 600 m? elewadji w jeden dzien;

+ Jednolita i wyrazna faktura — wyglad tynku nie jest
uzalezniony od sposobu zacierania;

Motzliwos¢ korekty wygladu faktury — przez dotryskanie %
,wycieniowanie” tynku na pow. stanowiacej odrebna
catos¢;

- Szeroki zakres stosowania — w systemach ocieplen
KABE THERM na bazie styropianu oraz na podtfozach
mineralnych  w tym takze, pokrytych powtoka
na bazie tworzyw sztucznych;

« Szeroka paleta barw — barwienie przy uzyciu zaréw-
no organicznych jak i nieorganicznych past pigmen-
towych;

+ Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna — produkt na bazie
elastycznej dyspersji akrylowej;

« Skuteczna ochrona przed dziataniem  warunkow
atmosferycznych — niska nasiakliwos¢ powierzchniowa;

«Chroni przed porostem glonéw i grzyhéw — zawiera
sprawdzone biocydy powtokowe;

+ Wyjatkowe walory dekoracyjne — dostepny w szerokiej
palecie fakturigrubosci ziarna.
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Uwaga
Przed natozeniem tynku podfoze wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT
podbarwionym pod kolor tynku.
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MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

PERMUROW s .':g@
Akrylowa masa tynkarska do wnetrz N -,':’.. k)
e . 8

@

Wysokie walory dekoracyjne i jednolita, wyrazna DZM S
struktura — bardzo duza ilos¢ kruszywa wiodacego;
Nieograniczona paleta barw — barwienie zaréwno
przy uzyciu organicznych jak i nieorganicznych past
pigmentowych;

Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna — produkt na
bazie elastycznej dyspersji akrylowej;

Produkt fatwy w aplikacji — w postaci plastycznej,
gotowej do uzycia masy tynkarskiej;

Uniwersalne zastosowanie — zaréwno do nakfadania
recznego jak i pod natrysk maszynowy;

PRODUKT Z ATESTEM

Szeroki  zakres stosowania — na podfozach
mineralnych, w tym takze pokrytych powtoka na bazie
tworzyw sztucznych;

Maskuje drobne nieréwnosci podfoza — tynku
0 uziarnieniu 1,5 mm;

« Sprawdzona jakos¢ i wieloletnie doswiadczenie —

dzigki starannie opracowanej recepturze i kontroli
produkgji.

PERMURO TYNK ROLKOWY
Akrylowa masa tynkarska
do nakfadania watkiem

Bardzo fatwa aplikacja i wyprowadzenie jednolitej
faktury przy uzyciu specjalnego watka z gabki;
Wysoka wydajnos¢ — jedynie 1,0 kg/m2 powierzchni;
Skutecznie maskuje drobne rysy i nieréwnosci podtoza
— dzieki chropowatej fakturze;

Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna — produkt na
bazie elastycznej dyspersji akrylowej;

Bardzo dobra przyczepnos¢ — na podtoza mineralne
jak i pokryte powfoka na bazie tworzyw sztucznych;
Szeroki zakres stosowania — zaréwno na zewnatrz
i wewnatrz budynkéw;

Najszersza paleta barw — barwienie przy uzyciu
zaréwno organicznych jak i nieorganicznych past
pigmentowych;

Skutecznie chroni przed dziataniem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych — ekstremalnie niska
nasiakliwos¢ powierzchniowa;

Chroni przed porostem glondw i grzybow — zawiera
sprawdzone biocydy powtokowe.

Uwaga
Przed natozeniem tynku podtoze wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.




MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

MARMURIT/MARMURIT COLORATO P
Mozaikowa masa tynkarska na bazie k
barwionego, famanego kruszywa marmurowego

.
i A o

.
Meoprans

[PRODUKT Z ATESTEM

« Wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej mozaiki
imitujacej naturaly oktadzine kamienng — tynk na
bazie barwionego, famanego kruszywa marmurowego
zatopionego w transparentnym spoiwie;

« Szeroki zakres stosowania — w systemie ociepleri na
bazie styropianu KABE THERM MARMURIT COLORATO
/ MOZAIKER COLORATO na podfozach mineralnych
w tym takze, pokrytych powtoka na bazie tworzyw
sztucznych, wystepujacych na zewnatrz i wewnatrz |
budynkéw;

- Najszersza paleta kompozydji kolorystycznych mozliwa
do uzyskania z 17 koloréw podstawowych kruszywa
oferowanych w 2-6ch grubosciach ziarna: 1,5 mm
i1,0mm;

+ Skuteczna ochrona przed dziataniem  warunkéw
atmosferycznych — niska nasiakliwos¢ powierzchniowa;

« Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna — produkt na bazie
elastycznej dyspersji akrylowej;

- Zabezpieczony przed szkodliwym promieniowaniem
stonecznym — zawiera UV absorbery.
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Uwaga
Przed natozeniem tynku podtoze wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT
podbarwionym pod kolor tynku.
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MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

« Szeroki zakres stosowania — w systemie ociepleri na

MOZAIKER COLORATO P
Mozaikowa masa tynkarska do natrysku § %
na bazie barwionego kruszywa kwarcowego ’o : §
Y p7i S

PRODUKT Z ATESTEM

Wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej mozaiki
imitujacej naturalng oktadzine kamienng — tynk na
bazie barwionego kruszywa kwarcowego zatopionego
w transparentnym spoiwie;

bazie styropianu KABE THERM MARMURIT COLORATO /
MOZAIKER COLORATO oraz na podtozach mineralnych
w tym takze, pokrytych powtoka na bazie tworzyw
sztucznych, wystepujacych na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw;

Szeroka paleta kompozycji kolorystycznych mozliwa
do uzyskania z 11 koloréw podstawowych kruszywa
oferowanych w 2-dch grubosciach ziarna: 1,5 mm
i 1,0mm;

Skuteczna  ochrona  przed dziataniem  warunkdw
atmosferycznych — niska nasiakliwos¢ powierzchniowa;

- Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna — produkt na bazie

elastycznej dyspersji akrylowej;

- Zabezpieczony przed szkodliwym promieniowaniem

stonecznym — zawiera UV absorbery;

- tatwiejszy w aplikacji - ze wzgledu na owalny ksztatt

kruszywa.

Uwaga
Przed natozeniem tynku podfoze wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT
podbarwionym pod kolor tynku.
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MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

i
- Wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej mozaiki gﬂm

MOZAIKER AKORD COLORATO
Mozaikowa masa tynkarska do natrysku

e ZD".
ot e 20ro,
/&5 e l”v

3 v=° %

na bazie barwionego kruszywa kwarcowego RN
Ppzm e

Nie wymaga zaangazowania duzej ilosci pracownikéw do [PRODUKT 2 ATESTEM]

aplikacji — dwdch pracownikow jest w stanie otynkowa¢
ok. 600 m? elewacji w jeden dzien;

Szybkie tempo aplikacji — wieksza wydajno$¢ prac przy
nizszych kosztach wykonania;

Jednolita i wyrazna faktura — wyglad tynku nie jest
uzalezniony od sposobu zacierania;

AKORD o
imitujacej naturalng oktadzine kamienng — tynk na E ;

T

bazie barwionego kruszywa kwarcowego zatopionego
w transparentnym spoiwie z dodatkiem potyskujacych
ptatkow miki;

Szeroki zakres stosowania w systemie ociepler na
bazie styropianu KABE THERM MARMURIT COLORATO
/ MOZAIKER COLORATO oraz na podtozach mineralnych
wtym takze, pokrytych powtoka na bazie tworzyw
sztucznych, wystepujacych na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw;

Szeroka paleta kompozycji kolorystycznych mozliwa
do uzyskania z 10 koloréw podstawowych kruszywa
0 grubosci ziarna 0,8 mm oraz opcjonalnego dodatku miki
w 3 kolorach;

Skuteczna  ochrona przed dziataniem  warunkow
atmosferycznych — niska nasiakliwos¢ powierzchniowa;
Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna — produkt na bazie
elastycznej dyspersji akrylowej;

- Zabezpieczony przed szkodliwym promieniowaniem

stonecznym — zawiera UV absorbery.

Uwaga
Przed natozeniem tynku podfoze wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT
podbarwionym pod kolor tynku.




MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

ARMASIL GT
Preparat gruntujacy pod
silikonowe masy tynkarskie

+ Skutecznie ogranicza i wyrdwnuje chtonnos¢ podtoza —
zawiera zywice silikonowa;

+ Tworzy chropowaty warstwe poktadowa — zwigksza
przyczepno$¢ i utatwia nakfadanie i wyprowadzanie
faktury tynku;

+ Redukuje efekt przebijania szarego podtoza — preparat
barwiony pod kolor tynku;

« Nie blokuje paroprzepuszczalnosc — mikroporowata
struktura;

« Ogranicza porost glonéw i grzyhéw — zawiera aktywny
biocyd powtokowy;

« Szeroki zakres stosowania — zaréwno na podtoza
mineralne jak i pokryte powtoka dyspersyjna.

NOVALIT GT
Preparat gruntujacy pod
polikrzemianowe masy tynkarskie

« Ogranicza i wyrdwnuje chtonno$¢ podtoza — zawiera
niskoalkaliczne potasowe szkto wodne;

« Tworzy chropowaty warstwe poktadowa — zwieksza
przyczepnos¢ i ufatwia wyprowadzanie faktury tynku;
Redukuje efekt przebijania szarego podtoza — preparat
barwiony pod kolor tynku;

+ Nie blokuje paroprzepuszczalnosci — mikroporowata
struktura;

+ Ogranicza porost glonéw i grzyhéw — zawiera aktywny
biocyd powtokowy;

« Szeroki zakres stosowania — zaréwno na podtoza
mineralne jak i pokryte powtoka dyspersyjna.
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MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

CALSILIT GT
Preparat gruntujacy pod krzemianowe
(silikatowe) masy tynkarskie

« Wiaze i wzmacnia podtoze mineralne — zawiera potasowe
szkto wodne;

« Tworzy sczepng warstwe podkfadowa — zwigksza
przyczepnos¢ i ufatwia wyprowadzanie faktury tynku;

+ Redukuje efekt przebijania szarego podtoza — preparat
barwiony pod kolor tynku;
Nie blokuje paroprzepuszczalnosci — mikroporowata
struktura;

« Ogranicza porost glondw i grzybdw — przez wysoka
alkalicznos¢ produktu.

SISIGT
Preparat gruntujacy pod
silikatowo-silikonowe masy tynkarskie

« Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza — ufatwia
nakfadanie tynku i wyprowadzanie wzoru;

« Tworzy chropowata warstwe podktadowa — zwieksza
przyczepnos¢ i ufatwia wyprowadzanie faktury tynku;
Redukuje efekt przebijania szarego podtoza — preparat
barwiony pod kolor tynku;

+ Nie blokuje paroprzepuszczalnosci — mikroporowata
struktura;

+ Ogranicza porost glonéw i grzyhéw — zawiera aktywny
biocyd powtokowy;

« Szeroki zakres stosowania — zaréwno na podtoza
mineralne jak i pokryte powtoka dyspersyjna.
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MASY TYNKARSKIE MARKI FARBY KABE

PERMURO GT
Preparat gruntujacy pod
akrylowe masy tynkarskie

« Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podfoza — utatwia
nakfadanie tynku i wyprowadzanie wzoru;

« Tworzy chropowaty warstwe podkfadowa — zwigksza
przyczepnos¢ i ufatwia wyprowadzanie faktury tynku;

+ Redukuje efekt przebijania szarego podtoza — preparat
barwiony pod kolor tynku;

« Ogranicza porost glonéw i grzyhéw — zawiera aktywny
biocyd powtokowy;

« Szeroki zakres stosowania — zaréwno na podtoza
mineralne jak i pokryte powtoka dyspersyjna.

MARMURIT GT
Preparat gruntujacy pod
mozaikowe masy tynkarskie

« Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza — ufatwia
nakfadanie tynku i wyprowadzanie wzoru;

« Tworzy chropowaty warstwe podktadowa — zwieksza
przyczepnos¢ i ufatwia wyprowadzanie faktury tynku;
Redukuje efekt przebijania szarego podtoza — preparat
barwiony pod kolor tynku;

« Ogranicza porost glondw i grzyhéw — zawiera aktywny
biocyd powtokowy;

« Szeroki zakres stosowania — zaréwno na podtoza
mineralne jak i pokryte powtoka dyspersyjna.
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MINERALIT GT
Preparat gruntujacy pod
mineralne zaprawy tynkarskie

+ Ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podfoza — utatwia
nakfadanie tynku i wyprowadzanie wzoru;

+ Tworzy chropowaty warstwe podktadowa — zwieksza
przyczepnos¢ i ufatwia wyprowadzanie faktury tynku;

+ Redukuje efekt przebijania szarego podtoza — preparat
w kolorze biatym;

+ Ogranicza porost glonéw i grzyhéw — zawiera aktywny
biocyd powtokowy; L

« Szeroki zakres stosowania — zaréwno na podtoza
mineralne jak i pokryte powtoka dyspersyjna.




NOTATKI
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szwajcarska jakos¢.

Firma FARBY KABE jest szwajcarskim producentem wysokiej jakosci farb wewnetrznych do Scian
i sufitbw, farb elewacyjnych, farb proszkowych oraz tynkéw cienkowarstwowych i klejow,
wechodzacych w sktad systeméw ociepler budynkow.

Historia firmy w Szwajcarii siega lat 20tych XX wieku, w Polsce rozpoczeta swoja dziatalnos¢
w roku 1995. W ciagu kolejnych lat firma zbudowata i ugruntowata pozycje wiodacego producenta
na polskim rynku, wspétpracujac z Partnerami dystrybucyjnymi oraz z Firmami wykonawczymi,
Inwestorami, Architektami i Projektantami. Firma Farby KABE jest takze znaczacym dostawca
wysokiej jakosci produktéw dla rynku konserwatorskiego.

Produkty Firmy znajduja zastosowanie w wielu obiektach budowlanych, m.in. w: budownictwie

Wersja: 02/2019

mieszkaniowym, w obiektach uzytecznosci publicznej, obiektach przemystowych oraz obiektach
zabytkowych. Produkcja odbywa sie na bazie wysokiej jakosci surowcéw w oparciu o innowacyjna,
szwajcarska technologie i sprawdzone receptury. Szeroka gama produktéw marki Farby KABE pozwala
na odpowiednie dobranie produktu do konkretnego zastosowania i uzyskanie trwatej ochrony
przed dziafaniem niekorzystnych warunkéw przy duzej swobodzie w ksztattowaniu wizerunku
architektonicznego budynkéw. Produkty s3 dostepne w szerokiej palecie faktur i barw m.in.
wedtug Wzornika K, FARBwerk oraz NCS, dzieki czemu mozna swobodnie realizowac indywidualne
wymagania kazdego projektu i Inwestora. Na liscie obiektow referencyjnych znajduje sie wiele
prestizowych obiektow, m.in.: Filharmonia w Szczecinie, Pacific Office Building Warszawa, Centrum
Biurowe Neptun Gdanisk, Galeria Warmiriska, Silver Tower Center Wroctaw oraz zabytkow, m.in.:
Muzeum Patacowe w Wilanowie, Pafac Oginskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym
i Krakowie, Bazylika na Jasnej Gérze w Czestochowie, Patac Branickich w Biatymstoku i wiele innych.
Szwajcarskie pochodzenie zobowiazuje—pielegnowanie tradycyjnych, szwajcarskich wartosci daje
gwarancje, ze produkty Farby KABE cechujq sie najwyzsza jakoscig oraz niezawodnoscia. Misja Firmy
Farby KABE od lat jest:,Dostarczanie nowoczesnych produktéw dekoracyjno — ochronnych tak, aby
zawsze cieszyly sie petna aprobatg zaufaniem naszych Klientéw — solidnie spetniajac swoje zadanie

przez dtugielata ... ”

0ddziaty handlowe:
03-794 Warszawa 43-300 Bielsko-Biata 62-100 Wagrowiec
ul. Rzeczna 6 ul. Korczaka 34 ul. Gnieznieriska 55
tel.: +48 22 678 88 90 tel.: +4833 81237 02 tel.: +48 67 262 83 25
5 fax: +48 22 679 00 28 fax: +48 33 81238 82 fax: +48 67 262 38 01
: warszawa@farbykabe.pl bielsko@farbykabe.pl wagrowiec@farbykabe.pl

Farby KABE Polska Sp. z 0.0.
40-742 Katowice, ul. Slaska 88

tel.: 32 204 64 60, fax: 32 204 64 66 SWISS
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